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Produktion und Umwelt
Dänische Rohstoffe

Troldtekt wird aus Holz und Zement hergestellt. Das Holz 

stammt aus dänischen Wäldern und ist ein nachwachs-

ender, CO2-neutraler Rohstoff. Wälder tragen generell 

auch zu einer Verbesserung der natürlichen Umwelt bei. 

Troldtekt gibt es auch auf der Basis von PEFC-zertifi zier-

tem Holz, das eine nachhaltige Forstwirtschaft gewähr-

leistet. Der Zement wird aus dem dänischen Untergrund 

gewonnen und von Aalborg Portland her gestellt. Die 

Produktion erfolgt unter Rücksichtnahme auf die Umwelt 

und Aalborg Portland ist u. a. ISO 14001-zertifi ziert und 

EMAS-registriert.

Umweltschonende Produktion

Troldtekt wird in Troldhede in Dänemark in einer hoch-

modern en Fertigungsanlage hergestellt. Die Produktion 

erfolgt in einem geschlossenen System, dabei werden 

keine Abwässer abgeleitet. Kennzeichnend für die 

Produktion ist ein außerordentlich umweltschonender 

Rohstoffverbrauch und eine damit einhergehende 

minimale Umweltbelastung. Etwa 95 % des Energi ever-

brauchs zur Heizung der Fabrik werden von CO2-neutralen 

Holzbrennstoffen – Restholz und Rinde – aus der 

Produktion von Troldtekt gedeckt.

Recycling von Produktionsabfällen

Bei den während der Herstellung von Troldtekt anfallenden 

Produktionsabfällen handelt es sich vor allem um Verschnitt-

holz, Schleifstäube, ausgesonderte Plattenstücke u. ä. 

Diese Produktionsabfälle werden an Komtek Miljø A/S 

geschickt, hier werden organische Restprodukte an ge-

nommen, behandelt und zu Bodenverbesserungsmitteln 

verarbeitet. Komtek nimmt nur Restprodukte an, die ein-

deutig bodenverbessernde Eigenschaften haben oder 

kompostierbar sind. Nach der Behandlung in der Kom-

postierungsanlage werden die Produkte als hochveredelte 

Bodenverbesserungsmittel u. a. für die Pfl ege und das 

Anlegen von Grasfl ächen, Parks usw. verwendet.

Entrindete Stämme, bereit für die 
Zerschnitzelung zu Holzwolle.

Troldtekt ist 
PEFC-zertifi ziert.
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www.troldtekt.de bietet einen klaren Überblick über die 

vielen Troldtekt-Akustiklösungen. Mit unserem Produkt

generator finden Sie leicht Ihre Akustiklösung und können 

auch gleich die entsprechende AutoCad-Zeichnung und

Service

Über uns

Händler

ausführliche Montageanleitung herunterladen. Die Webseite

enthält auch vielerlei Referenzbilder mit Inspiration zu guter 

Akustik.

Troldtekt-Akustikplatten für Decken und Wände werden 

von Troldtekt A/S in Troldhede, Dänemark, seit 1935 

produziert. Während dieser Zeit sind die Produkte ständig 

weiterentwickelt und verbessert worden. Dabei 

Kontaktdaten zu unseren Händlern und Vertriebspartnern 

finden Sie auf www.troldtekt.de. Unsere Händler haben ein 

Standardprogramm von Troldtekt-Produkten lagermässig 

vorrätig und können Ihnen auch weitere Produktvarianten 

herausgekommen ist eine erprobte Produktpalette, die  

den heutigen, immer höher werdenden Ansprüchen an 

gute Akustik in Gebäuden jeder Art gerecht wird.

Troldtekt A/S 

Sletvej 2A

DK - 8310 Tranbjerg J

Dänemark

Tel: 	 + 45 8747 8100

Fax: 	 + 45 8747 8111

E-Mail:	 info@troldtekt.dk

www.troldtekt.de

kurzfristig besorgen. Für technische Beratung, Prospekte 

oder technische Datenblätter wenden Sie sich bitte an 

unsere Händler. Sie können sich natürlich auch jederzeit 

gern an unsere Exportabteilung in Dänemark wenden.


