
BALLWURFSICHERHEIT
Ballwurfsichere Konstruktionen mit Troldtekt®-Akustikplatten. 

Geprüft nach DIN 18032 Teil 3 “Sporthallen für Turnen und Spiele”.

Bei den geprüften Konstruktionen wurden Troldtekt Schrauben bzw. 

Troldtekt C60-Pro( le verwendet. Die Ballwurfsicherheit ist nur dann gewährleistet, 

wenn Troldtekt Befestigung z.B. Troldtekt-Schrauben und Troldtekt-Pro( le – 

oder gleichwertige Pro( le von entsprechender Qualität – verwendet werden.

Prüfzeugnis Decke Troldtekt® Konstruktion

903 8846 04

Decke 25/35 mm ultrafeine Struktur
Direktmontage auf Holzlattung pro max. 
625 mm, Sparrenabstand pro max. 1000 
mm 

Decke 25/35 mm A2 ultrafeine Struktur

Decke 25/35 mm extrem feine Struktur

Decke 25/35 mm A2 extrem feine Struktur

903 7237 001 Decke 25/35 mm feine Struktur
Direktmontage auf Holzlattung pro 300 
mm, Sparrenabstand 600 mm

903 8846 02

Decke 25/35 mm ultrafeine Struktur

Auf abgehängte C60 Schienen pro max. 
625 mm

Decke 25/35 mm A2 ultrafeine Struktur

Decke 25/35 mm extrem feine Struktur

Decke 25/35 mm A2 extrem feine Struktur

903 7237 001 Decke 25/35 mm feine Struktur
Auf abgehängte C60 Schienen pro max. 
313 mm

903 5939 000
Decke mit
Revisionsklappe

25 mm ultrafeine Struktur

Auf abgehängte C60 
Schienen pro 600 mm, eingebaute 
Revisionsklappe 600 mm x 600 mm / 
600 mm x 1200 mm
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